Laddomat BF620

Laddomat BF 620 4r en laddningsautomatik for
vedeldade kombipannor med
varmvattenberedare och shunt kopplade till en
"ren" ackumulatortank.

Laddomat BF 620 har en mikroprocessor som LADDOMAT BF620 |

Bottaniaddning mod fastoringis

styr och varvtalsreglerar laddningsflodet.
Mikroprocessorn gor det mojligt att pa
anliaggningar med upp till 750 liter
ackumulatorvolym géra en mycket enkel
inkoppling av tank till panna.

Laddomat BF620 som laddar fran botten pa
pannan till botten pa tanken ger ingen skiktning
i tanken under laddningsfasen och bor darfor
bara anvindas till tankar under 750 liter. Till
storre anldggningar anviands Laddomat 4030.

Den varvtalsstyrda urladdningen sker med lagt
fléde som ger skiktning enligt samma princip
som gjort Laddomat 4030 till marknadsledande
kopplingspaket.

Verkningsgraden pa anldggningen hojs med 50-
100% jamfort med anldggningar utan
automatik.

Bestallningsdata
Artnr 6201 Laddomat BF620 med BV och pump
RSK nr

Artnr 6202 Laddomat BF620 med BV, utan pump
RSK nr

Artnr 6203 Laddomat BF620 utan BV, utan pump
RSK nr

BVFB40L

I laddningspaket artnr 6201 ingar: BF620
Backventik

Laddomat BF620 1 st Dykror for givare 1 st
Givare med 3m kabel 3 st Backventil BVFB40L 1 st
Givarklamma + isolering 2 st Pump Wilo RS 25-60 1 st

Anliggsats for givare 1st  Unionventiler R25-40 2 st ”mm-pu&;;e s i:mf;g;
i S S

‘Art nr 6202 = utan pump
Laddomat i 600-serien finns i foljande utféranden:

Laddomat BB 610 Bottenladdning vid eldning med brannare

Laddomat BF 620 Bottenladdning vid eldning med fastbransle

Laddomat SB 630 Skiktladdning vid eldning med brannare

Laddomat K 650 Kulvertladdning till slavtank Vand

Laddomat K 655 Kulvertladdning till panna
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Sa har fungerar Laddomat BF620
Laddning

Laddpumpen startar under eldning nar givaren i

panntopp, GTpt, &r 6ver installd temperatur och GT#t )
stoppas nar den ar under installd temperatur. l‘ mzts{:;ma e
Pannan eldas tills tanken &r laddad till onskad — 2
temperatur. Under laddfasen far man ingen /‘E“\ ==
skiktning i tanken. Dvs hela tanken stiger grad for Pump S =
grad. Shunt . i-’;—"‘r
Detta innebar att man maste varma upp hela i e |
tankvolymen till dnskad temperatur innan - GT pt ;

eldningen avslutas. :T:i(;'?(trirfs

s lermed | EAecs
otorrst B50°C |

Urladdning ‘
Urladdning startar nér givaren i pannbotten, [ i
GT pb, ar under installd temperatur. E{:] .

Det heta vatttnet i toppen pa tanken pumpas med [ .
lag hastighet till panntoppen. Hastigheten pa

flédet regleras av givaren GTpb som kénner av GTpb

varmebehovet i pannan. monteras

Detta gor att det blir minimala varmeforluster mied Klamna Laddpump +
eftersom bara toppen av pannan som innehaller . Laddomat BVFB40L
varmvattenberedare och shuntventil halls varm. Laddning Ev. forbigang
Urladdningen stoppar nar givaren GTpb ar éver med kulventil

installd temperatur.

Backventil

Nar laddpumpen star still hindras all sjalv- ’—

cirkulation av den fjaderbelastade backventilen
Laddomat BVFB. Detta for att hindra ofrivillig
varmeoverforing.

-+

Tillskottsvarme
Nar varmen &r slut i tanken kan Laddomat BF620 5

med hjélp av givaren GTtt om s& 6nskas starta T =P
t.ex. en elpatron. Samtidigt stoppas pumpen sa

att inte tanken laddas med elpatron.

Darmed géar det inte at mer el an precis
nodvandigt.

Stromavbrott s i Ano
Vid stromavbrott far man ingen sjalvcirkulation F @Tﬂﬁ'{] , ol
mellan tank och panna. Har man behov av att
kunna ladda och ladda ur sjélva tanken under = *
stromavbrott monteras en férbigangsledning med ] ]
avstangningsventil eller ett nédstromsaggregat O

som kan driva pumpen. Urladdning

Specifikation
Anslutningsspanning 220-240 V AC 1 Amp
Utgang for pump 220-240 V AC Max 200 Watt

Vaxlingskontakt for Avsedd for inkoppling av yttre
tillskottsvarme: utrustning.Max 230 V 3 Amp

Temperaturgivare: Termistor, 0 till +105°C.
Natindikering: Groén lysdiod
Natsakring: 2x250V, 1 Amp C€
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Bruks- och installationsanvisning for

Laddomat BF620 laddpaket.

Funktioner och installningar.

Laddning

Laddpumpen startar under eldning nér givaren i
panntopp, GTpt, ar éver instélld temperatur och
stoppas nar den ar under installd temperatur.

Pannan eldas tills tanken &r laddad till 6nskad
temperatur. Under laddfasen far man ingen
skiktning i tanken. Dvs hela tanken stiger grad for
grad.

Detta innebar att man maste vdarma upp hela
tankvolymen till dnskad temperatur innan
eldningen avslutas.

Ratten Laddning stélls pa ca 75°C. Valj lagre
temperatur om pannan har tendens att koka.
Laddpumpen skall alltid sta pa hégsta hastighet

Urladdning

Urladdning startar nér givaren i pannbotten,

GT pb, ar under installd temperatur. Pumpstarten
sker pa hastighet 100% och gar ner till 35% efter
2 sek, varvtalet okar till 60% om temperaturen ar
mer an 5°C under instélld temperatur.
Urladdningen stoppar nar givaren GTpb &ar dver
installd temperatur.

BT T T Dykedr
e '
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Art nr 6202 = utan pump

LADDOMAT BF620

Bottenladdning med fastbrinsie!

- Binkande dritlampa
* anger gvarfel
Tillskott/ pumpstopp}. Bakom hojets under-

Ratten Urladdning stélls pa den lagsta Pump I E L
temperatur somar majlig utan att det blir for kallt i "5" bl (i
huset eller fér kallt varmvatten. Ju lagre ! Sttre | el Lo
installning, desto langre star sig véarmen i tanken. 1 == Ffempt (] i ko
Det &r en fordel att stalla om till en lagre VVB || monteras o = Gansodalniog
temperatur pa varen och sedan hdja till hosten ;ﬁg'r“ge 3 O e e
igen. Vedpanna E anliggsats Tank .75" ::; %m"
' 60 Fast rott sken.
Backventil 4 | P P
Nar laddpumpen stér still hindras all sjélv- EEED Elpatron O o] P
cirkulation av den fjaderbelastade backventilen [ Eo 7,7 | Seeecor. |
Laddomat BVFB. Detta for att hindra ofrivillig Qi m
varmeodverforing. GTpb q \
Ay ; E E "-i><1--‘. ------ A Nétanslutning
Tillskottsviarme i klamma': E \Q\Laddpumpi- £-- 230V50He
b N\_ LaddomatBVFB | |  med tvapolig brytare
Tillskottsvarme, t.ex. en elpatron, startar nar ; i o |
givaren i tanktoppen, GTtt, ar under installt . s Bk 9710,
varde. Samtidigt stoppas pumpen i P i LT (B[ < Yoanson,
urladdningsfas. | el
Drifttermostaten pa tillskottsvarmekéllan skall sta : . : 2 LI
ca 10°C under start av laddning sa att den inte AN OH_ :“:'_mr b
startar laddningen. Detta innebar att om : “==.:.“L’Emz .
termostaten pa elpatronen star pa 50°C maste == i T1®
laddningen starta pa lagst 60°C. : =l %’% 5>
Tillskottsvarmen stangs av nar GTtt ar 10°C dver | ' = Jordpint
installd starttemperatur. ' el e
kontakt for
=2 E g & start av tillskott
Stromavbrott R R o 1 B,
Vid strémavbrott far man ingen sjalvcikrulation e drrieely ..
mellan tank och panna. Har man behov av att S (el el
kunna ladda och ladda ur under strémavbrott ST E @ j@ e
monteras en férbigangsledning med ot (He Twwsn
avstangningsventil eller ett nddstromsaggregat Vand _J
som kan driva pumpen.
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Installation:

Rordragning

Rorinkoppling enligt figur.

Undvik luftfickor i form av hégpunkter. Kan detta inte
undvikas monteras avluftare.

Rordimensioner: For pannor upp till

20 kW minimum 22 cu-ror

40 kW minimum 28 cu-ror.

Montering av givare

Se figur 1.

Givaren GTpt skall monteras i dykror eller med bifogad
anliggningssats (se fig.2) ca 10 cm ner fran
panntoppen. Anvand alltid bifogad kontaktpasta. Fixera
givarsladden mot dykrorets ytteranda s& att givaren
halls kvar mot botten. )
OBS Monteras givaren direkt pa roret pa toppen av
pannan kommer laddningen inte att fungera.

Givaren GTpb monteras enklast med bifogad klamma
direkt pa utgaende bottenrér till tank.

P& manga pannor kan givaren placeras i dykror eller
med anliggningssats en bit upp pa pannan. Ett krav ar
att den sitter i underkant pa varmvattenberedaren och
minst 10 cm under pannans shuntventil.

P& pannor med lagt placerad konvektionsdel kan bada
givarna GTpt och GTpb med férdel monteras i samma
dykror i lamligt uttag minst 10 cm under pannans
shuntventil och minst 30 cm fran panntoppen. Se fig 3.
Givaren GTtt monteras sa nara tanken som mdjligt pa
utgaende toppror med bifogad klamma eller i dykror vid
tanktoppen(ej med i lev).

Fels6kning

Lyser inte ndtlampan kontolleras forst
omnatsakringen ar trasig. Darefter om nagon av de
tva sakringarna bakom holjets baksida pa BF620 ar
trasig.

Om det ar fel pa en eller flera givare blinkar
natlampan.

For att kontrollera vilken givare som ar trasig mats
motstandet éver givaren med Ohm-matare. Nar
givaren ar ca 20°C ar motstandet éver givaren ca
55-60 kOhm.

Man kan vid givarfel aven soka felet genom att:

1. Lata alla givarna hanga fritt i luften
2. Stalla rattarna pa grundinstalining

Vid fel pa:
GTpb blinkar bara driftlampan
GTpb+GTtt blinkar bara driftlampan
GTpt lyser pumplampan med fast sken
GTtt blinkar pumplampan snabbt
Alla givare lyser pumplampan med fast sken

Elinstallation

Inkoppling enligt figur.

Givarkablarna kan férlangas till obegransad langd.
Undvik att dra givarkablarna intill starkstdmskablar
nagon langre stracka.

Om man vill ha automatisk start av tillskottsvarme
anvands den vaxlande potentialfria kontakten. Det
innebar att man styr reglerkretsen i
tillskottsvarmekallan. Till de elpatroner som inte har
nagon intern reglerkrets maste ett rela monteras.

Nar BF 620 kallar pa tillskottsvéarme ar den potentialfria
kontakten sluten mellan plint 9 och 10. Samtidigt lyser
tillskottslampan.

Montage med anliggningssats
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Fig. 2

Alternativ placering av givare
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