( TermoMax P

fr OPTIMAL ackumulering vid vedeldning

TermoMax P gerfsljandeférdelar

m Hela pannan kommer: snabbt upp i arbets-
temperatur. Detta héjer verkningsgraden,
forhindrar tjarbildning och korrosion i eldstad
och konvektionsdel

TermoMax P & komplett

m Trevégs blandningsfunktion. Det
kravs ingen extra reglerventil

m Inbyggd backventil som forhindrar

varmhallning av pannan efter
avslutad eldning

m Lagt laddningsflidde till tanken ger optimal
temperurskiktning och dédrmed hogre ack-

umuleringskapacitet. = Oppningstemperatur std =72°C

60°C och 78°C pé bestélining

m Minskar pannfériusterna vid ackumulator-
drift m Avstangningsventiler
m Enkelt montage - [4g installationskostnad

m Enkel servicevéanlig konstruktion

Expan-
stonskarl
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TermoMax P

Anvands nar man kopplar samman en "ren” vedpanna till ackumu-
latortank med inbyggd varmvattenberedare och radiatorshunt.
Funktion

Vid eldning varms pannantills termostaten startar cirkulationspum-
pen. En kanslig termostat i Termomax P blandar varmt vatten fran
panntoppen med kallt tankvatten sa att det blir 72°C nér det garin [
i pannan.

Efter avsiutad eldning stoppas cirkulationspumpen nar pannan
svalnat nagot. Backventilen ser till att varmt tankvatten inte férs [
dver tili pannan och kyls. Detta intraffar om tanken fulladdas, sé att

det blir varmare an 72°C vid TermoMax P.
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Tekniska data:
Anslutningar:

PN 6
Max. temp: 100°C

2 st utv, génga passande till R 40 gangring Tryckiass; For pannor upp till 60 kW

1 st R 40 gangring fér pumpanslutning

Kvs-varde: 6 m¥h vid 10 mvp

TermoMax P bestills enligt denna mall:

Art. nr Temp Ventiler Pump

2CE2T_=___,72°C 1st R25 kulventil Utan pump

24{27: 72°C 3 st R25 kulventil Grundfos 25-4|0/1 30 .
2637 72C__ 3stR3 kulventiler  Grundfos 25-60/180 Séljes Ofg\rir;tgllﬁf;s av Din
2026  60°C  1stR25 kulventil Utan pump

2028 78°C 1 st R25 kulventil Utan pump

Fler kombinationer av art.nr enligt ovanstaende levereras

Vand

Tillverkas och marknadsfores av:
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TermoMax P

LADDNING

Vid uppeldningens bérjan startas cirkulationspumpen
manuellt eller av en faddningstermostat vid ca 80°C. Nar
cirkulationen kommit igang blandar TermoMax P het-
vattnet frin panntoppen med kallare vatten frén tankbot-
ten. Vattentemperaturen in i botten halls konstant pa ca
70°C.

Temperaturen till toppen av tanken beror pa panneffek-
ten och vattenfldet genom pannan. Flddet kan justeras
med varvtalsreglaget pa cirkulationspumpen. Lagt flode
ger hogre laddningstempertur och vice versa.

For att undvika onddiga varmeforluster efter avslutad
eldning skall pumptermostaten st& sa hogt som méjligt
for att snabbt stoppa cirkulationspumpen. Lamplig in-
stéllning &r 75-85°C.

Pannan kommer sedan att kallna heit och inte orsaka
n&gra varmefdriuster fran tanken.

TermoMax P ger ingen sjalvcirkulation. For att ladda
tanken vid strémavbrott anvands ett nédstromsaggre-
gat. | nédfall kan man ordna sjavicirkulation genom att ta
ur reglerkolven ur TermoMax-ventilen .

TEMPERATURSKIKTNING

Tack vare TermoMax konstruktion och reglerkarakteri-
stik far man optimai temperaturskiktning i ackumuiator-
tanken, eftersom laddningsfidet ar jamnt och [agt.
Denna skiktning ar fordelaktig. Dels dkar tankens acku-
muleringskapacitet, dels 6kar varmvattenkomforten.

Skiktningen gér det dessutom majligt ait med bibehallen
hég verkningsgrad endast ladda s& mycket av tanken
som man for tillifallet har tid med. Defta innebar att man
i princip inte kan installera f&r stor tanktill en panna, &ven
om panneffekien ar lag. i

INKOPPLING

TermoMax inkopplas enligt figur. Backventilen | inlop-
pet fran tankbotten skall sitta vagrétt och med UP-mar-
keringen uppat. Det gar att vrida nippeln for att UP-
markeringen skali komma ratt. TermoMax kan anpas-
sas till alla montage genom att vrida vinkeln tilt pumpen.
Rérdragningen skall goras sa kort och med s& fa bdjar
som mdjligt. Setill sa att alla luftfickor elimineras, Stigar-
réret fran pannan skall ha minst dim R32. Detta ger
lag vattenhastighet som gér att luften avgartill expansio-
nen och inte foljer med ner till pumpen, dar den hindrar
cirkulationen.

LUFTNING

Se till att alla tankbara luftfickor elimineras eller att de
faérses med luftare.

RADIATORSYSTEM

\

Installations- och bruksanvisning

For att utnyttja ackumulatortanken maximalt &r det mycket viktigt att radiatorsystemet ar forsett med:

1. Automatisk shuntstyrning 2. Termostatventilermed inbyggt strypdon som injusteras efter radiatorstorlek.
Béda Atgarderna syftar till att fa ner flddet och dérmed sénka returtemperaturen. Helst utan att héja stigartempe-
raturen. Ju Jagre returtemperatur, desto ldngre réacker virmen i tanken.
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DIMENSIONERING

Vid panneffekter upp till 35 kW skall rérdimensionen pé
cirkulationskretsen  panntopp-TermoMax-pannbotten
vara minst R25 eller cu 28 ihop med cirkulationspump
motsvarande Grundfos 25-40

Vid 35-60 Kw skall R32, 35 cu eller stérre anvéndas. Vid
langre rérdragning anvands pump motsvarande Grund-
fos 25-60.

SERVICE

Efter en tids drift ar det l@mpligt att demontera Kolv och
Backventil for att ta bort lin och gdngspan som kan fastna
och orsaka driftstérningar vid nyinstallation. Se bild.

TermoMax inhehéller nedanstiende komponenter:
Sate - Kolv  Fjader Backventil
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TermoMax P

Felsokning
Om pannan gar i kok finns det tva grundorsaker:

1. Dalig cirkulation

2. Den inbyggda termostaten 6ppnar inte kolven.

Orsak

ia LUFT

Detkan sta en luftbldsa i cirkulationsledningen
elleriledningentilltanken. Narpumpen startar
sugs den ner och in i pumphjulet med paféljd
att cirkulationen upphér omedelbart.

ib  LUFT
Rérdragningen ar utférd med luftfickor

ic SMUTS
Rester av lin eller andra féroreningar samlas
latt i de mycket smala skovelspalterna i
pumphjulet. Pumpen férlorar da en stor del av
sin kapacitet.

Aven smuts i ventilen kan hindra flodet

2
Ventilen éppnar inte mot tankbotten vid 72°C

Tillverkas och marknadsfores av:

Atgard

Sténg alla ventiler. Lossa ventilens anslutning
till panntoppen. Oppna denna anslutnings-
ventil s& mycket att eventuell luft spolas med.
GO6r om samma procedur med tankanslut-
ningsventilen.

Lossa aterigen ventilens anslutningtill cirkula-
tionsledningen. Oppna ventilen mellan pump
och pannbotten och spola ur all lufti pump och
ventil.

Gor om rérdragningen eller montera luftare

Ta isar och rengér pumphjulet noggrannt.

Rengbr ventilen

Byt termostat

OBS Alla ventiler ar provkérda fére leverans
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