Natadapter

Reglercentral

Framlednings-
givare

o

Termoshunt E ger Dig dnskad Termoshunt E tar vara pé all
ihomhustemperatur med hjglp av ny, tillskottevarme fran lampor, TV,
enkel reglerteknik. spis, diskmaskin, dammsugare eller
Termoshunt E hiller Din personer som vistas i huset.
dnskade inomhustemperatur Du stéller bara in 6nskad temperatur
oaveett om det utomhus pé rumsgivaren. Ingenting annat.
- blaser kall nordan
 4r fuktigt och r&kallt Termoshunt E skdter om resten.
- 4r varsolen som varmer Enkelt, eller hur?

Ve )

Termoshunt E - det naturliga sattet att reglera vérmen i en villa.
Termoshunt E - enkel, energibesparande och IGttmonterad.

Termoshunt E -  for hogsta vérmekomfort

\
for villor med vattenburen varme

Termoshunt E

Elegant rumsgivare av
lackad furu med
installningsvred av
massing

Reglermotor

_ ) .

vand/




Termoshunt E
villavérmestyming ger dig foljande férdelar:

Y exakt vérmereglering av inomhustemperaturen inom en grad fran den installda
temperaturen som gors med ratten pa inomhusgivaren

direkt reducering av radiatortemperatur vid tillskottsvarme fran solinstralning, tv,
hushallsmaskiner, lampor och manniskor ger lagre energiforbrukning

&

genom sin hoga kanslighet hiller den rumstemperaturen Zven nar det blaser ute,
det ger hog varmekomfort

bara en ratt att vrida pa for att justera varmen, du behover inte lZsa krangliga
bruksanvisningar for att fa ratt varme

ingen injustering av parallell- och forstarkningskurva som pa traditionell automatik

installbar begransning av maximal framledningstemperatur, 30-70°C (viktigt for
golwirmesystem och vid ackumulatorsystem)

& & & &

enkel installation genom att rumsgivaren bara ansluts via en klenspanningskabel
med bara 2 ledare till reglercentralen

framledningsgivaren redan ansluten till reglercentralen

shuntmotorn av valkant fabrikat levereras med montagesats som passar de flesta
pannfabrikat, bvriga levereras pa bestalining

utrustningen ar ansluten via natadapter som 4r elektriskt dubbelisolerad och
S-markt, ingen behorig elektriker behdvs for installation

komplett kabelsats med 5 m treledare till relgermotor, 25 m Z-ledare till rumsgivare
samt spik och spikklammer ingar

utegivare anvands inte och kraver darfor ingen speciell ledningsdragning till
norrsidan av huset

passar alla typer av varmekallor - olje-, el- och vedpannor samt varmepumpar

inte dyrare an vanliga shuntstyrningar i inkdp, billigare installation genom sin enkel-
het vid monteringen och framforallt vid injusteringen, ger oslagbart pris
fardiginstallerad

&K & & & & & & &

p
Kép den av Din
rorinstallator
eller elektriker

N\
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Installationsanvisning for Termoshunt E

Komponenter

Reglercentral

Framledningsgivare

Shuntmotor

Inomhusgivaren

tse-inst.pm4 950530

Utrustningen bestar av:
- Reglercentral

- Inomhusgivaren ThermOmatic RS, av vit plast,som alternativ
finns

A. ThermOmatic RSC rumsgivarpanel for nattsdnkning
med veckour

B. Rumsgivare i utforande av lackad furu med
méssingratt

- Shuntmotor med montagesats

- Nitadapter, 220 - 24 V

- Treledarkabel till shuntmotor, Sm

- Tvaledarkabel till rumsgivare, 25m

- Klammer och héllare for framledningsgivare

- Spik, spikklammer, buntband och fastkuddar for kablar

Reglercentralen monteras s att den inte utsétts for hog virme, max 45°C
omgivningstemperatur.

Framledningsgivaren ansluts i reglercentralens sockel och monteras pé det
till radiatorerna utgaende roret (framledningen) med hjélp av bifogad

isolering runt ror och givare for bédsta avkdnning och noggrannhet.

Med hjilp av monteringssatsen 800 monteras shuntmotorn pd shuntventi-
lens axel enligt separat monteringsanvisning. Passar inte 800-satsen kan
lamplig sats bestéllas med hjdlp av bifogad forteckning.

Elinkoppling av shuntmotorn enligt anvisning pé reglercentralens och
motorns skyltar.

Inomhusgivaren forbinds med reglercentralen med den medftljande tvéle-
darkabeln. Sjilva placeringen av inomhusgivaren bor dgnas en stunds
planering eftersom det dr denna komponent som bestimmer rumstempera-
turen.

Vilj en central plats i huset som har kontakt med Ovriga rum eller det rum
ddr ni anser att det dr viktigt att instédlld temperatur hélls.

Placera givaren s att ingen solinstrdlning kan paverka den. Ej heller bor
drag fran ytterdorrar stora i storre utstrickning. Undvik ytterviggar.
Placera den minst 1,5 m Over golvet.

I hus med souterrdngvdning eller killlare med 6ppen trapp mellan
véningsplanen fir man bést resultat med rumsgivaren placerad i Gverplan.
Radiatorerna i dverplanet forses med termostaterventiler och en eller flera
av souterriing-/kéllarplanets radiatorer stélls helt oppna. P4 detta sitt
garanteras alltid tillricklig virme i bottenplanet.

Vand!



Radiatortermostater

Begransning

Nitadapter

Shuntkontroll

Justering av rumsgivare

Att tinka pa

Ett tips

Marknadsfores av:

Termostatdelen pa eventuella termostatventiler skall tas bort eller stills
fullt 6ppna pa de radiatorer som finns i samma rum som innegivaren.

Om radiatorn i det rum dér rumsgivaren ér placerad &r for stor jimfort med
husets Ovriga radiatorer 4r det 1ampligt att strypa effekten pd denna med en
manuell ratt eller med strypdonet som finns i returventilen.

Stéll till sist in onskad begrdnsning av framledningstemperaturen med den
lilla axeln pd reglercentralen. En vil instdlld begriansning ger tillréicklig
varme i huset vid kallaste vdderlek, men forhindrar onodig temperatursteg-
ring vid kraftig vddring eller annan onormal temperatursidnkning. Vid
golvvidrmesystem &r det nodvandigt att begrinsa den till det ldgsta av
vdrdena for dels den temperatur golvmaterialet tal, dels den som ger bista
komfort.

Nitadaptern ansluts sedan till ett vagguttag for 220 V och i samband med
detta skall shuntmotorns vridningsriktning kontrolleras. Reglercentralens
lampa for nét skall nu lysa.

Om motorn vid monteringen stér i shuntens stingda lidge kontolleras att
motorn gér mot Oppning nar rumsgivaren stills pa 25°C och
reglercentralen indikerar "Oppna".

Om motorn stér i shuntens 6ppna ldge fran borjan stdlls rumsgivaren pa
15°C. Reglercentralen skall nu indikera "Stdnger" och motorn stinga.
Om riktningen &r fel ska ledarna (2) och (3) skiftas i reglercentralens
sockel. Stéll sedan tillbaka rumsgivarens ratt pa onskad temperatur. Efter
nfigra timmar bor rumstemperaturen uppndtt den dnskade instillningen.

Om rumsgivarens skala inte stimmer med temperaturen pa Er egen termo-
meter, kan rumsgivaren justeras.

1. Hall fast ratten i befintligt l4ge.

2. Lossa rattens lasskruv ca 2 varv.

3. Tryck in skruven med mejseln.

4. Vrid ratten till "ratt lage".

5. Tryck ratten indt och hall kvar med fast grepp.

6. Dra at skruven.

Misslyckas justeringen kan fabriksinstillningen aterstillas genom att vrida
ratten medurs till stopp och sedan upprepa moment 1 - 3. Dérefter stills
ratten pd lite mindre 4n 15°C. Upprepa sedan moment 5 och 6.

Det kan ta flera timmar att uppnd den temperatur som stélls in pa
inomhusgivarens ratt.

For att ytterligare optimera virmeanldggningen ir det en fordel om man
g0r en injustering for att fa ratt vattenflode i radiatorerna i forhallande till
berdknad effekt for dessa . Smé radiatorer skall ha mindre vatten 4n de
storre. Det gor att virmen fordelas till rétt stélle i huset.

Injustering dr speciellt viktigt pd anldggningar med ackumulatortank eller
vdrmepump. En injustering gor att man far sd 14 returtemperatur som
mojligt, vilket Okar tankens lagringskapacitet och virmepumpens géngtid.
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